NOTA
privind initierea procesului de modificare a actului tehnico-normativ
,,Cerintele tehnice privind proiectarea si exploatarea aerodromurilor”, editia 04,
aprobat prin Ordinul nr. 58/GEN din 30.10.2019
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 338-343, art. 1892)

AAC, 1n temeiul prevederilor Reglementérii aeronautice civile RAC-11 ,,Procedura
generald de elaborare si emitere a reglementarilor aeronautice civile din Republica Moldova”,
aprobat prin Ordinul nr. 147 din 10.11.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.
49-50, art. 142), In vederea asigurdrii organizarii executdrii prevederilor legale, armonizirii cu
standardele si practicile recomandate de OACI, conformarii cu necesitatile de reglementare in
domeniul aviatiei civile a Republicii Moldova, precum si pentru asigurarea transparentei in
procesul decizional, supune spre consultare publici:

1) modificarea din propria initiativd a continutului punctului 2.6.7 din actul tehnico-
normativ ,,Cerintele tehnice privind proiectarea si exploatarea aecrodromurilor”, editia 04 si

2) propunerea S.R.L. ,,Avia Invest” (cererea nr. 01/704 din 07.11.2019) cu privire la
modificarea continutului punctului 3.4.4 din actul tehnico-normativ ,,Cerintele tehnice privind
proiectarea si exploatarea aerodromurilor”, editia 04

conform proiectului Anexei la Ordinul nr.  /GEN din

Sef Directia aeroporturi Vladimir BUINITKI




PROIECT

Anexa la Ordinul
nr. _ /GEN din

Actul tehnico-normativ ,,Cerintele tehnice privind proiectarea si exploatarea aerodromurilor”

edifia 04, aprobat prin Ordinul nr. 58/GEN din 30.10.2019 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2019, nr. 338-343, art. 1892) se modifica dupa cum urmeaza:

1. Capitolul II, punctul 2.6.7 in limba de stat si versiunea in limba rusi, va avea
urméatorul continut:

,»Criteril pentru reglementarea utilizarii unui pavaj de citre o aeronavi care are ACN-ul
mai mare decat PCN-ul raportat pentru pavajul respectiv, stabilit in conformitate cu pct.
2.6.2 s1 2.6.3, sunt precizate in Suplimentul 19 din prezentul document, care detaliazi o
metodd simplificatd pentru reglementarea utilizérii in suprasarcini.

Notd. — Partea 3 a Manualului pentru proiectarea aerodromurilor (OACI Doc 9157)
include descrieri ale unor proceduri mai detaliate pentru evaluarea pavajelor si
mdsura in care acestea sunt adecvate pentru operatiunile restrictionate in
suprasarcind.”

»KDUTEpHH JUI DETYIMPOBAHUS MCIIONB30BAHUS TIOKPHITHS BO3AYIIHBLIMU CYIAMH,
xnaccuprkanuoHaoe gucao ACN KoTopeix Gonblie KiacCHGUKAIHOHHEOIO YUCIIA 3TOTO
nokpertua PCN, ycTaHaBIEHHOTO B COOTBETCTBHH ¢ mil. 2.6.2 U 2.6.3, onpeneieHsl B
Homonuenun 19 HacTosImero JOKyMeHTa, B KOTOPOM paccMaTpHBaeTcs MPOCTOH METOJ
OIIPENENSIONIMHA TOPATOK HCIIONB30BaHUS OKPBITHS C TEPETPY3KaAMH.

Ilpumeuanue. — B yacmu 3 Pykoeoocmea no npoexmupoeanuio aspoopomoe (UKAO
Doc 9157) codeprcumca Gonee noopodbnaa memoduxka Ona OUeHKU HOKPbIMUIL U
OnpeoeIeHUA Ux npu20OHOCHIU 0N 0ZPAHUYEHHO IKCRIYAMAYUU C HePezPYIKaAMU.”

2. Capitolul III, punctul 3.4.4 in limba de stat si versiunea in limba rusi, va avea
urmaitorul continut:

»Pe cit posibil, o bandd Incadrind o pistd cu apropiere de neprecizie trebuie si fie
extinsd In lateral pana la o distanté de cel putin:

— 140 m, in cazul in care numarul de cod este 3 sau 4; si
— 70 m, in cazul in care numarul de cod este 1 sau 2;

de o parte si de alta a axului pistei si a prelungirii acestuia, pe toata lungimea benzii.”
»~Hackoasko Bo3moxno, JIII, Bkmogatommas BIIII, o6opymoBaHHyio A HETOYHOIO
3axoJia Ha MOCAJIKY, JOJDKHA IIPOCTHPATEHCS B IOIEPEYHOM HAlPaBICHUHU Ha PACCTOSHUE

HEC MCHEC!

— 140 M, xoraa ykasan KOHOBEIH HOMep 3 unu 4; u
— 70 M, KOTZ1a yKa3aH KOJOBHIH HOMep 1 wim 2;

1o obe cToporsl oT oceBoit nuHuHM BIIII 1 ee mpomomxkenHoM 0ceBoll THHMU Ha BCEM
npotsbxennn JII1.”
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BINNIE o Dlui Alexandr Fiti,
Director interimar al

Autoritatii Aeronautice Civile

CERERE

1. In conformitate cu p. (3) RAC — 11.015 si p. p. (1) (2) RAC — 11.020, operatorul
aerodromului Chigindu (adresa juridica si fizicd — mun. Chisindu, Bulevardul Dacia
80/3, MD-2026), propune modificarea documentului existent «Cerinfele tehnice
privind proiectarea §i exploatarea aerodromurilor» (denumite in continuare — CTPP §i
EA), editia 03, aprobat prin Ordinul nr. 29 / GEN din 19.09.2016.

2. Operatorul aerodromului propune modificarea redactiei actuale a p. 3.4.4 CTPP si
EA, aprobat prin Ordinul nr. 19 / GEN din 16.08.2018, care a intrat in vigoare la
08.11.2018 precum si textului original:

«Bandi incadrand o pisti cu apropiere de neprecizie trebuie sd se extinda In
lateral de péna la o distan{a de cel pufin:

- 140 m, In cazul in care cifra de cod este 3 sau 4; si

- 70 m, in cazul in care cifra de cod este 1 sau 2,

de-o parte si de alta a axului pistei §i a prelungirii acestuia pe toatd lungimea
benzii.»

in urmétoarea forma:

«Pe_cit posibil, 0 bandé incadrdnd o pistd cu apropiere de neprecizie trebuie sa se
extindd in lateral de pani la o distanfa dg cel puin:

- 140 m, in cazul in care cifra de cod este 3 sau 4; si

- 70 m, in cazul in care cifra de cod este 1 sau 2,

de-o parte §i de alta a axului pistei si a prelungirii acestuia pe toatd lungimea
benzii».



Qe AIRPORT !

Avia Invest

MD-2026, Republic of Moldova, 80/3, Dacia bd, Chisinay, Phone: (373 22) 81-48-51, Fax: (373 22) 52-44-41, E-mail: sms@atrport:md

3. Cerere este justificatd §i susfinutéd de urmtorii factori:

> Prezenta unei formuldri similare in editia anterioard a CTPP i EA, editia 03 /
Octombrie 2016. P.3.4.4 in redactia aprobatd prin Ordinul nr. 09 / GEN din
13.03.2017, in care acest punict continea urmétoarea formulare:
«Pe chit posibil, o banda incadrand o pistd cu apropiere de neprecizie trebuie sa se
extinda in lateral de pani la o distanta de cel putin:
- 150 m, th cazul in care cifra de cod este 3 sau 4; si
- 70 m, in cazul in care cifra de cod este 1 sau 2,
de-o parte si de alta a axului pistei i 2 prelungirii acestuia pe toatd lungimea
benzii».

> Statutul de "Recomandare” a punctului 3.4.4 relevant in redactia actuald a anexei
14 Ta Conventia privind aviatia civild internationald "Aerodromuri”, Volumul 1
proiectarea §i exploatarea aerodromuriler, editia 07, fulie 201 6:

R eCoandare-Bandd tcediind o pisti-cii-Gpropiere de e precizie-trebuiesd 4b:-.
se extindé in lateral de pand la o distanfa de cel pufin:
- 150 m; in cazul in care cifra de cod este 3 sal4; §i
- 70w, incazul n care cifra de cod este 1 sau 2,
de-o parte si de alta a cxului pistei § a prelungirii acestuia pe toatd lungimea
benzity.
> Prezenta unei astfel de ipoteze pentru pistele cu apropiere de precizie, att in
p.3.4.3 din anexa 14 mentionatd mai sus, cét 5i in redactia actuald a CTPP si EA.
> Evaluarea riscurilor, efectuatd de operatorul aerodromului, araté cd incapacitatea
de a asigura litimea de banda la 140 m de PDA 09-27, cu apropiere de neprecizie,
este un risc admisibil din punct de vedere al sigurantei zborurilor, cu condifia
actiunilor corective (copie de evaluare se anexeazé).



