AAC RM DIRECTIA NAVIGABILITATE

LISTA DE VERIFICARE A SISTEMULUI Cod:
JURNALULUI TEHNIC AL OPERATORULUI Form- AIR.TLB
Anexa 1

Lista de verificare a Sistemului jurnalului tehnic al Operatorului

Numele organizatiei:

Nr. AOC:

Nr. aut. HGRM nr. 641 Subpartea G:

Adresa organizatiei:

Numele persoanei de contact:

Referinta CAME, ref. procedura:

Data completarii:

Instructiuni de completare:

La completarea acestui document este important sa fie inregistrat modul in care organizatia se
conformeaza cu cerinte HGRM nr. 641 Subpartea C si AMC la M.A.306 (coloana 1), in coloana
2 se inscrie conformarea sau neconformarea cu cerinta, iar in coloana 3 se pot inscrie detaliile
metodei de conformare si Tndeplinirea conformarii.

Daca sunt necesare spatii suplimentare pentru demonstrarea conformarii cu cerinta utilizati foi
suplimentare.

Cerinta din AMC la HGRM 641 (M.A.306) Da/Nu Comentariile AAC

1 2 3

Sectiunea 1 trebuie sa contina urmatoarele informatii:

- numele Tnregistrat al Operatorului

- adresa inregistrata a Operatorului

- tipul de aeronava

- Tnsemne de nationalitate si de Tnregistrare

Sectiunea 2 trebuie sa contina urmatoarele informatii:

- detalii ale urmatoarei inspectii de intretinere
planificate

- detalii cand se va efectua orice lucrare neplanificata,
,out of phase” (daca exista)

- CRS-ul curent

Sectiunea 3 (sectorul inregistrarilor) trebuie sa contina
urmatoarele:

- numele si adresa Operatorului

- numarul de serie al paginii (pentru a permite referinta
cu sectiunea 4)

- tipul aeronavei

- marca de inregistrare

- data si locul decolarii/aterizarii

- timpul decolarii si aterizarii

- total ore de zbor pentru a permite comparatie cu
timpul péana la urmatoarele lucrari de intretinere
planificate

- 0 zoNna care sa permita comandantului sa inregistreze
defectele sau sa introduca date

- 0 zona care sa permita comandantului sd semneze
defectele semnalate cf.rubricii de mai sus
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- prevederea zonei de emiterii a CRS-ul in cazul
rectificarii defectelor CRS-ul trebuie séa includa si ref.
HGRM 641 Anexall (Partea 145)

- prevederea zonei de emiterii a CRS-ul Tn cazul
rectificarii  defectelor aménate CRS-ul trebuie sa
includa si ref. HGRM 641 Anexall (Partea 145)

- prevederea zonei de emiterii a CRS-ul in cazul
lucrarilor de intretinere CRS-ul trebuie s& includa si ref.
HGRM 641 Anexall (Partea 145)

- cantitatea de combustibil total planificat inainte de
zbor

- cantitatea de combustibil total real, Tnainte de zbor

- cantitatea totald de combustibil utilizabil Thainte de
zbor

- cantitatea de combustibil ramasa dupa zbor

- unitatile comune de combustibil ref. rubricilor de mai
sus

- cantitatea

- cantitatea de ulei total Tnainte de zbor

- timpul de start a degivrarii/antigivrarii, tipul de fluid
utilizat si rata de amestec fluid/apa

- semnatura pentru inspectia dinainte de zbor. Trebuie
alocat spatiu corespunzator

- timpul consumat pentru pornire (dacéa este aplicabil)

- aterizarile (daca este aplicabil)

- ciclii (daca este aplicabil)

- total aterizari (daca este aplicabil)

- total ciclii (daca este aplicabil)

- 0 zona alocata ,componentelor demontabile”

- suficiente copii ale documentului care sa permita:
- 0 copie sa fie tinuta la bord
- 0 copie sa ramana la punctul de plecare

- trebuie statuat clar care sunt rubricile care trebuie
completate Tnainte de zbor si care sunt cele dupa zbor

Sectiunea 4 (defecte amanate) trebuie sa contina
urmatoarele:

- numele operatorului pe fiecare pagina

- s/n al paginii

- o referinta (incrucisata) la fiecare defect amanat
astfel ca defectul initial sa fie identificabil in sec torul
trei al paginii

- data initiala a raportarii initiale a defectului amanat

- detalii asupra rectificarilor si a CRS-ului sau o
referinta clara inapoi la documentul care contine detalii
asupra eventualelor rectificari

- orice informatii suport de intrefinere pe care are
nevoie sa le cunoasca comandantul. Aceste informatji
trebuie sa cuprinde date si cum sa contacteze
personalul de intretinere daca se ridica probleme la
operarea pe ruta, etc
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6. Recomandari: se recomanda aprobarea Sistemul Jurnalului Tehnic al Operatorului

Se recomanda aprobarea amendamentului a Sistemului Jurnalului
tehnic al Operatorului

Inspector AW Semnatura Data
7. Avizare:
Pentru AAC RM Semnatura Data
Pentru AAC RM Semnatura Data
Pentru AAC RM Semnatura Data
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